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Wie geht es weiter im 
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CO2-Emissionen im Haushalt



Unser CO2-Budget



Notwendige Reduktion



Wärmewende - welche Bausteine sind wichtig?

- Reduktion fossiler Energieträger (Öl, Gas)

- Verringerung des Wärmebedarfs (energetisch Sanierung)

- Einsatz effizienter Anlagentechnik (z.B. funktionierender hydraulischer 

Abgleich , effiziente Warmwasserbereitung, optimierte Regelung)

- Koppelung der Sektoren Strom und Wärme ( z.B. Wärmepumpen, PV)

- Kombination verschiedener Energieträger

- Solare Heizungsunterstützung (Photovoltaik + Wärmepumpe)

- Nutzung von Abwärmepotentialen in Wärmesenken

- Effiziente Nutzung von heimischen Energieträgern (z.B. Biomasse, 

Biogas)
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Investitionsbedarf Heizungssanierungen im Lahn-Dill-Kreis ca. 400 Mio.€



Sanierungspotentiale bei Heizungsanlagen im Kreisgebiet

• Aktuell über 75.000 Heizungsanlagen im Lahn-Dill-Kreis

• Davon 32.000 Ölheizungen, 35.000 Gasheizungen 

• Mehr als 60% der Heizungen sind älter als 20 Jahre → ca. 44.000 Anlagen!

Was bedeutet das für die Fachbetriebe?

• Derzeit 85 Innungsbetriebe Heizung, Sanitär, Klima

• Annahme: Anlagentausch in 5 Jahren → ca. 100 Anlagen pro Betrieb im Jahr zu tauschen!!

• Investitionsbedarf bei Heizungssanierungen im Lahn-Dill-Kreis ca. 1,3 Mrd.€ in 5 Jahren
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Ein paar Gedanken zu Heizsystemen und 

Wärmequellen

- Erdgas: fossiler Brennstoff, weitreichende Infrastruktur, große Speicher

- Erdöl: fossiler Brennstoff, „zu schade zum Verbrennen“

- Holz/Biomasse: heimische Potentiale vorhanden, Holz in Kleinanlagen 

problematisch (Feinstaub), Wie groß ist das ökologisch nutzbare Potential?

- Umweltwärme (Wärmepumpen): Umweltwärme ist kostenlos vorhanden, 

Eigenstromnutzung möglich.

- Kombination mehrerer Heizsysteme (z.B. Bestandsanlage Erdgas und 

Wärmepumpe/Holz): Energiewirtschaftlich sinnvoll, aufwendiger und 

geringere Förderung.

- Wasserstoff: für Wärme auf Lange Sicht kein Thema, hohe 

Umwandlungsverluste, nur grüner Wasserstoff sinnvoll



Entwurf des neuen GEG: Welche Heizungen dürfen ab 2024 

noch eingebaut werden?!

• Ab 2029 muss jede neu eingebaute Heizung zu mindestens 65 Prozent mit 

erneuerbaren Energien (oder Biokraftstoffen) betrieben werden.

• Für bestehende Heizungen gilt ein langjähriger Bestandsschutz, auch eine 

Reparatur der alten Heizung ist möglich. 

• Ab dem Jahr 2045 dürfen keine fossil betriebenen Heizungsanlagen mehr 

betrieben werden.

• Kommunen müssen bis 2028 eine kommunale Wärmeplanung machen, bis 

dahin gelten die Regeln (65%) nicht.



• Anschluss an ein Wärmenetz

• elektrische Wärmepumpe

• Stromdirektheizung

• Hybridheizung (Kombination aus Erneuerbaren-

Heizung und Gas- oder Ölkessel)

• Heizung auf der Basis von Solarthermie.

• Unter bestimmten Bedingungen: sogenannte „H2-

Ready“-Gasheizungen (Heizungen, die auf 100 

Prozent Wasserstoff umrüstbar sind).

65 Prozent Erneuerbar, aber wie?

Die 65 Prozent erneuerbaren Energien erreicht man mit: 



Förderung nach dem neuen GEG

- Obergrenze von 30.000 €

- Sockelförderung bei Öl- und Gasheizungen 30%

- Zusätzlich 30% bei Jahreseinkommen von bis zu 40.000 €

- Austausch bis 2028 zusätzlich 20 %



Neue Heizung im Bestand – was ist Stand der Technik?

….bei der Sanierung:

• Ölheizung   (ca. 15.000 €)

Im Bestand immer seltener, keine Förderung mehr, CO2-Preis!

• Gasheizung   (ca. 13.000 €)

Nur noch Netzverdichtung, Austausch häufig, keine Förderung,     

CO2-Preis

• Biomasse (Stückholz, Pellets) (ca. 37.000€ → 20.000 € )

Häufig bei Wechsel von Öl → technisch aufwendig (Wartung!)

• Wärmepumpe    (ca. 35.000 € → 20.000)

Immer häufiger bei Wechsel von Öl, im Altbau herausfordernd



Beispiel: Investkostenvergleich Wärmepumpe / Ölheizung

Investition Ölheizung:  15.000 €

Investition Wärmepumpe: 35.000 €

Differenz Mehrkosten:  20.000 €

Förderung Wärmepumpe 16.000 €

Mehrkosten Wärmepumpe:   4.000 €

Ist Ihr Haus für eine Wärmepumpe geeignet?

→ www.Heizreport.de

http://www.heizreport.de/


Kombination
Normales 

Gebäude

Effizienzhaus 

70

Effizienzhaus 

55

Effizienzhaus 

40
Passivhaus

PV-Anlage + 

Wärmepumpe
26% 32% 33% 34% 35%

PV-Anlage + 

Wärmepumpe 

+ Speicher

43% 60% 63% 67% 71%

Dreamteam: Wärmepumpe + Photovoltaik + Stromspeicher

15

Setting: Stromverbrauch Elektrogeräte 3.000 kWh, Photovoltaikanlage mit 7 kWp, Luft-Wasser-

Wärmepumpe, Stromspeicher mit 6 kWh, Wohnfläche von 160qm.
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Zentrale Wärme als Teil der Lösung



Was macht eine zentrale Wärmeversorgung in 

Bestandsgebieten interessant?

- Nutzung „schwieriger Biomasse“ (Holzreststoffe, Heckenschnitt)

- Leichterer Wechsel zu anderen Energieträgern (z.B. Wasserstoff)

- Preisstabilität, keine CO2-Steuer

- Hoher Wertschöpfungsanteil

- Kunden brauchen sich nicht mehr um „ihre Heizung“ kümmern

- Energieversorgung in Bürgerhand, mit regionalen Partnern (z.B. EAM)

- Stärkung der Ortsgemeinschaft



Beispiel Edingen / Erdbach / Roth
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Verlustarten im Heizsystem

• Erzeugerverlust

Wärmeverlust im Schornstein und Heizkeller

• Verteilverlust

Wärmeverlust auf dem Weg zur Wohnung

• Bereitschaftsverlust

Wärmeerzeuger beheizt sich selbst, wenn die 

Wohnung keine Wärme braucht.

• Regelungsverlust

Es wird mehr Wärme erzeugt als gebraucht wird.



Heizung

Technische Anpassungen

• Isolierung von Rohrleitungen

• Heizkurve prüfen / anpassen

• Heizungsabschaltung bei Nichtnutzung/Abwesenheit

• Optimierung der Hydraulik / Pumpen

Anpassungen am Nutzungsverhalten

• Zeiteinstellungen der Betriebsarten

• Kesselabschaltung bei Nichtnutzung



Heizung

Technische Anpassungen

• Isolierung von Rohrleitungen

Wärmeverlust auf 10m ca. 150-200W → 1700 kWh → ca. 350 €/a

(Wärmekosten 20 ct/kWh)



Heizung

Technische Anpassungen

• Heizkurve prüfen / anpassen

Richtwerte für die Neigung :

0,3 bis 0,5 bei einem gut wärmegedämmten Haus mit Fußbodenheizung

1,0 bis 1,2 bei einem gut wärmegedämmten Haus mit Radiatoren

1,4 bis 1,6 bei einem älteren, freistehenden Gebäude mit Radiatoren



Heizung

Technische Anpassungen

• Optimierung der Hydraulik / Pumpen

Einsparpotentiale Pumpenerneuerung: 

65W→ 10W,   5500h (Strompreis 30ct/kWh)

ca. 300-400 kWh → 90-120 €/Jahr



http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXsO-C4rPXAhURp6QKHVcyB80QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fstromvergleich247.com%2Fnews%2F253&psig=AOvVaw2UeZsjdy3pBi6z4cU_fDpt&ust=1510394893769157


Absenkung der Rücklauftemperaturen

Bessere Ausnutzung des Heizmediums

Reduktion der Pumpleistung

Verbesserung des Heizkomforts

Potential:

Reduktion des Wärmeverbrauch ca. 10%

Reduktion des Pumpstroms bis zu  90%!

Hydraulischer Abgleich kann auch selbst durchgeführt werden.

Hydraulischer Abgleich



Voreinstellbare Thermostatventile

©Verbraucherzentrale NRW ©Verbraucherzentrale NRW
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….führt oft zu hohen Kosten für die Bereitstellung

Zentrale Heizungsanlagen mit Boiler sind vor allem im Sommer 

besonders ineffizient

- Je nach Größe liegt der Wirkungsgrad der Heizung bei 3-15%

Zirkulationssysteme sind Energiefresser

- Wärmeverlust der Leitungen

- Stromverbrauch der Pumpen

Die zentrale Warmwasserbereitung….



Zentrale Warmwasserbereitung (mit Zirkulation)

Einsparmöglichkeiten

- Zirkulationspumpe nur einschalten, wenn Sie gebraucht wird

- Zirkulationspumpe nachts abschalten 

- Zirkulationspumpe im Sommer ausschalten

- Hocheffiziente Zirkulationspumpe einbauen

(Bei Großanlagen >400l TrinkwV beachten!)

Einsparpotentiale Pumpenerneuerung: 

25W→ 4W,   8760h (Strompreis 30ct/kWh)

ca. 175 kWh → 50 €/Jahr



Zentrale Warmwasserbereitung (mit Zirkulation)

Wärmeverluste Zirkulation

- Je nach Baujahr des Gebäudes bis zu 1,5 KW!

Einsparpotentiale (Realmessung)

Sommerabschaltung Zirkulation

Boilerladezeiten 1X/Tag

Gastherme Viessmann, Bj. 2018

(Mai-Oktober= 150 Tage)

Gaspreis: 9,6 ct/kwh

Einsparung 36 kWh/ Tag → 5400 kWh

Kosteneinsparung: 520 €/Jahr



Fotovoltaik und Wärme – zwei 

interessante Partner



Balkonsolaranlagen und Warmwasserwärmepumpe

Eine gute Kombination

Einsparung ca. 2000-4000 kWh Gas (200-400l Öl) bei Nutzung im 

Sommer



Investition / Ertrag

Beispiel 600W-Modul

• Anschaffungskosten: 800,- Stromproduktion ca. 600 kWh/a

• Stromersparnis ca. 500 kWh/a

• Strompreis: 40 ct/kWh

• Kostenersparnis/Rendite: 200 €/a

• Amortisationszeit ca. 4 Jahre
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Unterstützung durch den LDK

•Klimaschutzwebsite 

Start Klima-Energie: Klimaschutz Lahn-Dill-Kreis (energie-klima-ldk.de)

•Energiechecks
Fördermittel und die Energiechecks: Klimaschutz Lahn-Dill-Kreis (energie-klima-ldk.de)

•Fördermittelfinder

https://energie-klima-ldk.de/
https://energie-klima-ldk.de/energiechecks/
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